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Téléviseur LCD 94 cm, Format 16/9eme
RésolutionFull HD (1920 x 1080), TraitemeritO0OHz
Taux de Contraste 6.500:1, Angle de visualisatioh/8°

Full HD
1080p

Résolution « Full HD » 1920x1080 (2 millions de p&je pour
une image encore plus fine et plus détaillée

Conforme a la norme «HD Ready» (résolution WX
1366x768, prise numérigue HDMI, prise vidéo congmis
YUV)

Traitement 100 Hz

Traitement vidéo 100Hz pour une fluidité optimale

TNT intégrée

Prét pour la réception des chaines gratuites @iiTa

3 prises HDMI

1080p

24 ips & CEC

3 interfaces numériques (dont une sur le c6té) peErisignaux
audio et vidéo Haute Définition

Connexion simple et de qualité

Fonction Deep Color supportant une bande passasge’a 48
bits pour des couleurs encore plus riche.

Nouvelle norme de couleur xvYCC, pour une paletteadeur
plus vaste

Regza Link (CEC), contrblez tous vos appareils avex seule
télécommande.

Traitement vidéo Active Vision Motion 100 HD
Chéssis numérique RDP et traitement vidéo Faroudj®ual Pass DCDi Cinéma™

o Full 10 Bits processing

o Dual pass DCDI

o0 100 Hz Frame Booster

Le signal vidéo est traité en 10 bits de I'entrésqgj’a
I'affichage a I'écran pour une image plus fine kispde nuance
dans les dégradés

Nouveau procédé Faroudja en 2 étapes qui désemredais
traite les obliques et élimine les effets « escabie

Doublement des trames (de 50 & 100/sec) : crédfiehd une
trame supplémentaire entre chaque image exist&#duit la
durée d'affichage de chaque trame pour une fluimjitémale

Slim Speakers (by Onkyo)

Des Hauts Parleurs ultras fins, pour un son puissgprécis

Finition Noire Laquée

Sobre et élégante, finition luxueuse et pied pivbta
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37Z3030DG

IMAGE

Dalle LCD (Ecran de 94 cm — 169
Résolution Full HD (1920x1080)

Taux de contraste (*Dynamique) : 6.500:1
* Méthode de mesure JEITA ED-2522, 5.1.3.1
Luminosité : 500 cd / fn
Angle de vision de 178°
Temps de réponse 8 ms
Backlight control (contrdle du rétro éclairage)
Filtre en peigne numérique (Digital Comb Filter)
Traitement vidéo Active Vision motion 100

o0 Dual Pass DCDI by Faroudja
Motion Adaptive De-interlacing (Désentrelacemenayique)
Full 10 Bits Processing (100% du traitement videbea 10 bits)
Digital Noise Reduction (Réducteur de bruit vidéo Bugue)
Cross Color noise suppression (Suppression des dffatwirage)
Chroma bug correction (Correction des erreurs dencayo
Color Management (gestion des couleurs)

Standards de couleurs : PAL, SECAM, NTSC

O o0Oo0oo0oo

o

SON

Son Stéréo SRS WOW
Bass Boost (amplificateur de basses)
Puissance audio 2 x 10W

RECEPTIONS

Tuner numérique (pour la réception des chainesiggatde la TNT) et analogique (100 présélections)

CONNEXIONS

Entrées

2 prises péritels (1 RVB et 1 S-Vidéo)

3 prises numériques HDMI (compatibles HDCP) dont sunele coté
1 prise vidéo composante YUV

1 prise PC D-Sub 15 broches

1 composite RCA (connexion latérale) + 1 S-vidéo [swoté)
Sorties

1 audio numérique optique

1 sortie subwoofer

1 prise audio RCA (L/mono-R niveau fixe ou variable)

1 prise casque

FONCTIONS

Recherche automatique des chaines

OSD : affichage du menu sur écran

Blocage clavier

Minuterie d’arrét

Arrét automatique en cas d’absence prolongée delsig
Télétexte

AUTRES

Télécommande avec piles, Manuel d'utilisation
Consommationen fonctionnement (en veille) : 222 W (- de 1 W)

Dimensions en mm (HXLxP) :
Emballé : 675 x 995 x 320
Non emballé avec pied (sans pied) : 637 x 916 x(888 x 916 x 134)

Poids en Kg :
Emballé : 27,3
Non emballé avec pied (sans pied) : 23,4 kg (24)2 k

Code EAN :5017151617709

ECO TAXE 4 €TTC (3,34 € HT)

Les informations contenues dans ce document seneptibles d’étre modifiées sans préavis.
Sauf erreur ou omission — Document et photos natractuels
Les marques citées sont déposées par leurs peopFstespectifs

Vous pouvez obtenir en quelques minutes toutesifesmations sur nos produits en consultant
notre site Internet WWW.toshiba.fr
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